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Inox 304

1500*650*1600mm

950 mm

0,5 Bar – 8 Bar

0.5s

6.4 L/ph tại 4 bar

10-30 cm

AC 200-250V, DC 6V

Chất liệu chậu

Kích thước (DxRxC)

Chiều cao thành trước của bồn

Áp lực nước đầu vào

Độ nhạy của cảm ứng

Lưu lượng nước

Phạm vi cảm biến 

Điện áp sử dụng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÔT SỐ CHI TIẾT

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

Nước đầu ra đạt tiêu chuẩn nước vô trùng bởi hệ 
thống lọc đầu vòi 0.1 micromet giảm lượng vi khuẩn 
lên tới đến 10 .

Vòi nước có trang bị cảm biến giúp thao tác thuận tiện 
đảm bảo quy trình rửa tay vô trùng.

Thiết bị được làm từ inox 304, độ dày 1mm, Bề mặt 
được đánh bóng, ngăn ngừa sự bám dính, phát 
triển của vi sinh vật.

Thành bồn và các góc cạnh được thiết kế bo tròn 
chống đọng nước, dễ dàng vệ sinh.

Trang bị 02 vòi cảm biến tự động 
giúp thao tác thuận tiện đảm bảo 
quy trình rửa tay vô trùng.

Trang bị 02 bộ lọc vi sinh đầu vòi 
0.1micromet. Có khả năng loại bỏ 
vi khuẩn lên đến 10  (thử nghiệm 
với L-pneumophila).

Bề mặt thiết bị được xử lý với độ 
hoàn thiện cao.

Thiết bị bơm hóa chất tự động , tốc 
độ bơm điều chỉnh từ 1-3ml/lần, sử 
dụng pin thay thế dễ dàng.

MODEL: ALFASEPT SS-2

CAT59 VER 1.0.061220-21

Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 
13485:2106 và GMP-WHO.

BỒN RỬA TAY PHẪU THUẬT ALFASEPT 
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Tự động ngắt nước đảm bảo an toàn tránh thất thoát nước.

Bảo hành: 12 tháng.
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